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Wachendorff Automation

.. Sistemler ve enkoderler

» Komple sistemler

» Uygulamaniz icin saglam enkoderler

« Standart program ve misteri sirimleri
 lzin verilen en tuksek yukler

» 48 saatte acil tretim

e Almanya'da Uretim

» Diinya capinda dagitim agi

Industrie ROBUST
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« Mekanik direnci yiiksek, ekonomik enkoder
« Koruma turti IP67; saft girisinde 1P65
« istege bagh: -40 °C ila +80 °C

www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi50b

Cozunuarluok

Kesinlik

Impuls sayisi (PPR)

1 PPR -16384 PPR

Mekanik veriler

Flans tipi Gecgmeli Flans
Flans malzemesi Aliminyum
Govde malzemesi Paslanmaz gelik
Flans ¢api @ 50 mm

Faz kaymasi

90° + bir bolim uzunlugunun azami %
7,5'u

impuls/durus orani

50 % + max. 7 %

Cevre verileri

ESD (DIN EN 61000-4-2):

8 kV

Burst (DIN EN 61000-4-4):

2 kv

Gergi eksantrigi

Hayali dairesi 61 mm (Aksesuar
SP-3-00)

Saft(lar)

Saft malzemesi

Paslanmaz gelik

Baslangic torku

Oda sicakliginda yakl. 0,3 Ncm

Saft capi @ 8 mm

Saft uzunlugu L: 15 mm

Azami saft yuku, radyal 100 N

Azami saft yiku, eksenel 70N

Yatak

Yatak tipi 2 hassas bilyeli yatak

Omiir %100 yatak yiikiinde
%40 yatak yukinde
%20 yatak yukinde

Azami calisma hizi

12000 dev/dak.

islevsel giivenlik igin ézellikler

MTTFq4

200 a

Kullanim émrii (TM)

25a

Kullanim émri bilyal yatak
(L10h)

%20 yatak yikiinde ve 12000 dev/dak.

Tani kapsama derecesi (DC)

0%

Elektrik veriler

isletme gerilimi/6z giig
tuketimi

4,75 VDC ila 30 VDC: typ. 40 mA

islev ilkesi

manyetik

Cikis devresi

HTL (TTL at 5 VDC)
HTL, ters cev. (5 VDC'de TTL/RS422
uyumlu)

impuls frekansi

HTL ila 16384 PPR: azami 600 kHz
TTLila 16384 PPR: azami 1 MHz

Kanallar ABN
ve ters ¢evrimli sinyaller
Yuk azami 40 mA / kanal

Cikis korumasi

evet

Bir EMC kapatir:

DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

Titresim: 50 m/s? (10 Hz ila 2000 Hz)
(DIN EN 60068-2-6)
Darbe: 1000 m/s® (6 ms)

(DIN EN 60068-2-27)

Electrial Safety:

DIN VDE 0160 uyarinca

Customs information

Customs tariff number: 90318020

Country of origin: Germany

Genel veriler

Agirlik yakl. 160 g

Baglanti Kablo veya fis ¢ikisi

Koruma sinifi (EN 60529)

Govde: IP65, IP67;
saft girisi: IP65;
kablo girisi K1: 1P40

Calisma sicakligi

Fis ¢ikisi: -40 °C ila +85 °C, kablo
cikisi: -20 °C ila +80 °C (secenek
ACA: -40 °C ila +85 °C)

Yatak sicakhgi

Fis cikisi: -40 °C ila +85 °C, Kablo
cikisi: -30 °C ila +80 °C (Segenek:
ACA: -40 °C ila +85 °C)

Daha genis bilgi

Genel teknik veriler ve guvenlik talimatlari
http://www.wachendorff-automation.com.tr/gtv

Uygun aksesuar

http://www.wachendorff-automation.com.tr/aks

WDGI 50B Tum veriler garanti, hata ve degisiklik icermez. © Wachendorff Automation GmbH & Co. KG 25.10.2026 -2-



https://www.wachendorff-automation.com.tr/wdgi50b

WACHENDORFF

The Encoder Experts

Kablo baglantisi L2, 2 m kablolu
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Tanimlama ABN ters gevirim
mimkin
L2 eksenel, Ekran enkoder gévdesine kabloyla bagh .
Baglanti tahsisleri
L2 L2
Devre N35 M35
GND WH WH
(+) Vec BN BN
A GN GN
B YE YE
N GY GY
Aters gev. - RD
B ters cev. - BK, (BU
ile ACA)

N ters gev. - VT
Ekran Tel Tel
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Kablo baglantisi L3 radyal, 2 m kablolu
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Tanimlama ABN ters gevirim
mumkin

L3 radyal, Ekran enkoder gévdesine kabloyla bagl .
Baglanti tahsisleri

L3 L3
Devre N35 M35
GND WH WH
(+) Vcc BN BN
A GN GN
B YE YE
N GY GY
Aters gev. - RD
B ters cgev. - BK, (BU

ile ACA)

N ters gev. - VT
Ekran Tel Tel
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Kablo K1 (IP40) radyal 2 m kablo ile
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Tanimlama ABN ters gevirim
mumkin
K1 radyal, Ekran acik (IP40) .
Baglanti tahsisleri
K1 K1
Devre N35 M35
GND WH WH
(+) Vec BN BN
A GN GN
B YE YE
N GY GY
Aters gev. - RD
B ters cev. - BK
N ters cgev. - \)
Ekran Tel Tel
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Sensor fisi (M12x1), SB eksenel, 5-, 8-kutuplu

Tanimlama

"V’M3x()5 6H
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ABN ters gevirim
mumkin

SB5 eksenel, 5 kutuplu, Fis enkoder govdesine kabloyla bagl

SB8 eksenel, 8 kutuplu, Fis enkoder govdesine kabloyla bagl

Baglanti tahsisleri

SB5 SB8
5 8
kutuplu | kutuplu

Aters gev.

B ters cev.

N ters gev.

bagh degil

Ekran
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Sensor fisi (M12x1), SC, radyal, 5-, 8-kutuplu
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Tanimlama
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ABN ters gevirim
mumkin

SC5 radyal, 5 kutuplu, Fis enkoder govdesine kabloyla bagli

SC8 radyal, 8 kutuplu, Fis enkoder govdesine kabloyla bagl

Baglanti tahsisleri

SC5

SC8

5
kutuplu

8
kutuplu
1

Aters gev. -

B ters cev. -

N ters gev. -

bagh degil -

Ekran -
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Secenekler
Ozellikle hafif galisir verici Siparis kodu
Enkoder WDGI 50B 6zellikle hafif calisir vericiyle de tedarik edilir. Bu durumda, AAC

baslangi¢ torku < 0,25 Ncm olarak ve saft girisindeki koruma tuirti
IP50 olarak degisir.

Dusuk sicakhk Siparis kodu

M35, N35 ¢ikis devreli enkoder WDGI 50B, (flansta 6lgulen) genisletilmis -40 °C ila +85 °C ACA
Isi araligiyla da teslim edilebilir.

Basin¢ dengeleme diyaframiyla Siparis kodu

WDGI 50B enkoder basing dengeleme diyaframiyla tedarik edilebilir. Bu membran yiuksek ACR
rutubet ortaminda enkoder govdesine su girmesini engeller.

Koruma sinifi IP67'ye kadar; sicaklik arali§i ve tuz spreyi direnci degismez. DIN EN

1ISO2812-1 uyarinca kimyasallara ve solventlere direngli.

Kablo uzunlugu Siparis kodu

Enkoder WDGI 50B 2 metreden fazla kabloyla da mevcuttur. Azami kablo boyu calisma XXX = desimetre
gerilimine ve frekansa baglidir; bkz. https://www.wachendorff-automation.com.tr/genel-

teknik-veriler/

Siparis sirasinda, lutfen siparis numarasini boyu desimetre olarak belirten 3 basamakli bir

saylyla tamamlayin.

Ornek: 5 m kablo uzunlugu = 050
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Orn. siparis no. | Tip Enkoderiniz
WDGI 50B |WDGI 50B WDGI 50B
Saft capi
08 08

Cozunurluk (PPR):

16384 1-16384
istek Uizerine farkli impuls sayilari

Kanallar:
ABN ABN
Cikis devresi
Cozunurluk Cahsma gerilimif Cikis devresi - Siparis koduna
PPR VDC
M35 4,75 - 30 HTL, ters cev. (5 VDC'de TTL/RS422 - M35
1-16384 uyumlu)
4,75 - 30 HTL (TTL at 5 VDC) - N35

Elektrik baglanti

Tanimlama ABN ters Siparis koduna
cevirim
mumkin

Kablo: Uzunluk (2 m standart)
radyal, Ekran acik (IP40) . K1
eksenel, Ekran enkoder gévdesine kabloyla bagli . L2

L2 radyal, Ekran enkoder govdesine kabloyla bagh . L3
Konektor: (Konektér enkoder gévdesine kabloyla bagli)
Sensor fis, M12x1, 5 kutuplu, eksenel - SB5
Sensor fis, M12x1, 5 kutuplu, radyal - SC5
Sensor fis, M12x1, 8 kutuplu, eksenel . SB8
Sensor fis, M12x1, 8 kutuplu, radyal . SC8
Secenekler
Tanimlama Siparis koduna
Ozellikle hafif galisir verici AAC
Dusuk sicaklik ACA
Basing dengeleme diyaframiyla ACR
Hicbir secenek isaretlenmedi Bos
Kablo uzunlugu XXX = desimetre

Orn. siparis no.=|WDGI 508 08 [16384] ABN [ M35 | L2 | | [wpais508| | | | | | |Enkoderiniz
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For further information please contact our local distributor.
mc H E N D O R F F Here you find a list of our distributors worldwide.
The Encoder Experts https://www.wachendorff-automation.com.tr/iletisim-contact-tr/wachendorff-world-wide/

Authorized Distributor

WACHENDORFF

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 « 65366 Geisenheim
Germany

Tel: +49 67 22/ 99 65 25
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

WDGI 50B Tum veriler garanti, hata ve degisiklik icermez. © Wachendorff Automation GmbH & Co. KG  25.10.2026 -10-




